
PNCE
ELEKTROZYLINDER MIT KUGELGEWINDEANTRIEB

29Technische Änderungen die der Produktinnovation dienen, bleiben uns vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 

Verschlussschrauben (Material: Edelstahl AISI 304) Set enthält 4 Stück
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Tip / Typ Code [mm]

M6 69156 M6 19,5 5,5 12,8 10

M8 69157 M8 24 8 17 13

M10 82901 M10 24,5 8,5 19,3 15

SCHMIERPOSITION

KolbenstangenpositionLP

Schmiernippelposition

E Verlängerte Kolbenstange [mm]

PNCE
Kugelgewinde- 

spindel
Schmiernippel- 
position (±0,2)

Kolbenstangen-
position (±0,5)

LP
(±0,5)

d×l [mm] [mm] [mm] [mm]

32 12×5, 12×10 Gesamthub / 2 + 38,0 Gesamthub / 2 - 9,0 Gesamthub / 2 + E - 1,0

40 16×5, 16×10, 
16×16 Gesamthub / 2 + 42,0 Gesamthub / 2 - 10,5 Gesamthub / 2 + E - 0,5

50
20×5, 20×10, 

20×20 Gesamthub / 2 + 53,5
Gesamthub / 2 - 22,0 Gesamthub / 2 + E - 10,0

20×50 Gesamthub / 2 - 5,0 Gesamthub / 2 + E + 7,0

63
25×5, 25×10

Gesamthub / 2 + 47,5
Gesamthub / 2 - 13,5 Gesamthub / 2 + E - 1,5

25×25 Gesamthub / 2 - 4,0 Gesamthub / 2 + E + 8,0

80 32x5, 32x10, 
32x20, 32x32 Gesamthub / 2 + 62,0 Gesamthub / 2 - 27,0 Gesamthub / 2 + E - 12,0

100
40x5, 40x10, 

40x20 Gesamthub / 2 + 70,0 Gesamthub / 2 - 20,0 Gesamthub / 2 + E - 3,0

40x40 Gesamthub / 2 + 77,5 Gesamthub / 2 - 27,5 Gesamthub / 2 + E - 10,5

Der Schmiernippel im Aluminiumprofil des Elektrozylinders erleichtert das Nachschmieren der Kugelgewindespindel. 
Zum erreichen der Schmierposition muss die Kolbenstange aus der Endlage in die in der obigen Tabelle gezeigten Stellung (Kolbenstangenposition) 
gebracht werden. Die gleiche Position wird bei erreichen des Abstands LP eingenommen.
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1 - PNCE
2 - Motoradapter 
      Gehäuse
3 - Motorflansch
4 - Motor
5 - Befestigung 
      HGL/HGLL

BESTELLBEISPIEL

VK

Motoradapter

--

Kupplungstypen
Gemäß der Kundenspezi�kation (Seite 32)

PNCE-Baureihe

PNCE40 EKL10 - 1

Montagebefestigung HGL/HGLL:
• 0: ohne
• 1: mit

Ausführung:
• S: Standard
• IP65CR: IP65CR Schutz
  (Die Ausführung IP65CR ist auch für bestimmte Lebensmittelanwendungen geeignet.
   Weitere Informationen auf Anfrage)

1 - S - 60 - 70 - 50 -- 3 - 30 - 7,5 - 5,5
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Motorabmessungen [mm]
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- 4,6 - 29
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Kupplung
und HGL/HGLL
sind nicht enthalten


