
直线模组
CTV – MTV 电机侧向驱动

7.095.0

1-铝盖
2-带夹紧装置的皮带轮附件
3-阳极氧化铝外壳
4-齿形皮带
5-皮带张紧系统 (模组交货时皮带跨度的伸长量和频率)
6-电机
7- 直线模组 - CTV I MTV 

结构设计

直线模组必须由不带键槽的传动轴颈来传动，这样才便于电机侧向驱动可安装在直线模组上。

齿轮比

电机侧向驱动

直线模组系列

类型

电机类型

根据客户的图纸

如何选型

技术参数和尺寸

夹紧装置

键槽

电机侧向装置安装的可能位置

向上 向下 向右 向左

此目录会根据产品更新进行更新，如有变化，请恕不另行通知。



直线模组
CTV – MTV 电机侧向驱动

7.100.0 此目录会根据产品更新进行更新，如有变化，请恕不另行通知。

技术参数和尺寸

技术参数

尺寸

直线模组         类型        减速比         最大驱动扭矩          轴柄上 质量惯性矩 质量 电机尺寸限制
最大轴载力直线模组

最大 最大最大 最大 最大最小夹紧装置

夹紧装置

键槽

键槽最小 最大

（最大驱动速度：3000 1/min；空载扭矩：约0.5 Nm）

对于较大的值，使用附加适配器板。对于MTV 40，可使用较厚的板。

这是与最大驱动扭矩成线性关系的负载，由皮带的正时预紧产生。这种负载需要根据电机的性能来相应降低。

这是一个平均值。它可能因电机尺寸而异。

最小尺寸L1取决于特定夹紧装置的尺寸。可于表中查找相应的值,表见页面 7.105.0 。

这是一个标准值。它可能因电机尺寸和L1而异。

直线模组       类型       减速比 尺寸



直线模组
CTV – MTV 电机侧向驱动

7.105.0

技术参数和尺寸

直线模组          类型        减速比

最小尺寸L1[mm]取决于电机轴直径ØD

此目录会根据产品更新进行更新，如有变化，请恕不另行通知。
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